


ESTA PLAZA ES UNA FIESTA

CONCURSO DE IDEAS PARA LA CONTRATACIÓN DE LA REDACCIÓN DEL PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
DE LA OBRA DE REMODELACIÓN DE LA PLAZA DE LA VILLA DE COBEÑA[017/22]

Sistemas y materiales

Accesos y rampas.

Las rampas y escaleras recogen la continuidad material del pavimento, colocando en las zonas 
horizontales el hormigón desactivado del conjunto y en las verticales las baldosas cerámicas.

01. Sustrato vegetal con césped natural y plantación de especies locales con sistema filtrante.
02. Tubo de acero hueco lacado en color RAL 1003 para conformación de pasamanos.
03. Perfilería de acero hueca lacada en color RAL 9010 para conformación de barandal.
04. Zuncho perimetral a la escalera para apoyo continuo de barandillas.
05. Suelo continuo de hormigón desactivado con machaca cerámica de baldosa reciclada.
06. Contrahuella de baldosa de porcelánico espesorado 20x15 con junta fina intermedia.
07. Formación de peldañeado de escalera en hormigón armado.
08. Base de hormigón pobre para nivelación.
09. Rellenos y zahorra.

Fuente.

La fuente se mantiene en su posición original para respetar su relación con la iglesia y su 
condición de elemento singular patrimonial. Se le realiza una rehabilitación austera y se le 
incluye un enrejado móvil en la zona de agua para evitar la aglomeración de palomas y otras 
aves. 

01. Fuente histórica de la Plaza de la Villa de Cobeña.
02. Enrejado de tramex con subestructura tubular ligera de acero.
03. Junta de dilatación circular entre elemento existente y nuevo pavimento para evitar fisuras.
04. Suelo continuo de hormigón desactivado con machaca cerámica de baldosa reciclada.
05. Baldosas de porcelánico exterior 20x20 colocadas a tresbolillo con junta gruesa intermedia.
06. Solera de hormigón como soporte base del pavimento.
07. Base de hormigón pobre para nivelación, rellenos y zahorra.
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Asientos.

Los bancos perimetrales se conciben como piezas sólidas que ayudan a delimitar el espacio 
central. Se pretende mantener el lenguaje de los pavimentos para integrarse en el paisaje de 
la plaza. Se encuentran ligados a las zonas vegetales para aprovechar la sombra de los árboles.

01. Sustrato vegetal con césped natural y plantación de especies locales con sistema filtrante.
02. Asiento continuo de hormigón desactivado con machaca cerámica de baldosa reciclada
03. Junta de dilatación circular entre asiento y pavimento para evitar fisuras.
04. Suelo continuo de hormigón desactivado con machaca cerámica de baldosa reciclada.
05. Solera de hormigón como soporte base del pavimento.
06. Base de hormigón pobre para nivelación.
07. Rellenos y zahorra.

Sistemas y materiales
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Vista del graderío con toldos en verano
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Sistemas y materiales

El Aro.

La estructura anular provee de todos los sistemas tecnológicos para la optimización de los usos 
y actividades que se desarrollan en la plaza. Se concibe como una estructura ligera soporte 
de las instalaciones y servicios necesarios de agua, luz y electricidad. Su recorrido rodea todo 
el contorno de la plaza abriéndose hacia la iglesia para respetar las directrices visuales. Se 
escoge un tono blanco, neutro para no interferir con el cromatismo del pavimento ni de las 
construcciones adyacentes.

01. Focos orientables LED 4000K de bajo consumo a modo de iluminación urbana RAL 9010.
02. Pletinas de unión entre perfiles curvos horizontales de acero soldadas lacadas en RAL 9010.
03. Perfiles de acero de doble curvatura para conformación de aro horizontal.
04. Argoyas circulares de acero soldadas al perfil interior para anclaje de mosquetones.
05. Carril exterior cortinero con hendidura para anclaje de cortinas móviles.
06. Tira LED de bajo consumo 4000K a lo largo de todo el aro para iluminación ambiente.
07. Carril interior conformado por tubería de polietileno para pulverización de agua.
06. Pieza de encuentro entre estructura horizontal y vertical soldada a perfiles de acero.
09. Cableado móvil de acero tensado en argoyas para colocación de banderines/toldos.
10. Estructura vertical conformada por perfil de acero hueco lacado en RAL 9010.
11. Caja de alimentación eléctrica oculta en perfil de acero con tomas de enchufe protegidas.
12. Pletina de acero para anclaje de estructura mediante pernos atornillados a la solera.
13. Suelo continuo de hormigón desactivado con machaca cerámica de baldosa reciclada.
14. Junta de dilatación circular en el perímetro del pavimento para evitar fisuras.
15. Baldosas de porcelánico exterior 20x20 colocadas a tresbolillo con junta gruesa intermedia.
16. Solera de hormigón como soporte base del pavimento.
17. Base de hormigón pobre para nivelación.
18. Rellenos y zahorra.
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Presupuesto

Vista hacia el Ayuntamiento con toldos en verano
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05. Valoración Económica

A continuación se dispone un presupuesto de ejecución material estimado para el desarrollo 
de los trabajos de urbanismo, arquitectura y paisaje del proyecto.

Presupuesto

Exposiciones itinerantes de arte

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

CAPÍTULO

TOTAL PEM

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

13% GG + 6% BI

TOTAL PRESUPUESTO DE CONTRATA

TOTAL PRESUPUESTO CON IVA (21%)

01. Demoliciones

02. Acondicionamiento del terreno

03. Cimentación y elementos de contención

04. Revestimientos y acabados

05. Infraestructuras. Anillo circular

06. Zonas verdes y paisajismo

07. Instalación eléctrica e iluminación

08. Riego y abastecimiento de agua

09. Equipamiento y mobiliario urbano

10. Gestión de residuos

11. Seguridad y control de calidad

24.360 €

28.945 €

37.240 €

67.270 €

58.660 €

32.095 €

42.910 €

21.700 €

24.535 €

5.180 €

7.105 €

6,96%

8,27%

10,64%

19,22%

16,76%

9,17%

12,26%

6,20%

7,01%

1,48%

2,03%

  TOTAL

350.000,00 €

350.000,00 €

66.500,00 €

416.500,00 €

503.965,00 €

  PORCENTAJE      

100%
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